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TABULKY SKLADEB KOMUNIKACÍ



P/01 Dřevěná terasa - pochozí vrstva

Popis tl. [mm] Poznámka
Nášlapná vrstva

27,0 
Roznášecí vrstva

45,0 
Nosná vrstva

45,0 
Podkladní vstva

40,0 
Hutněný šterkový podsyp

150,0 
Geotextilie - 400g/m2
Rostlý terén/hutněná zemina
Celková tloušťka 307,0 

P/02 Betonová dlažba - pochozí vrstva

Popis tl. [mm] Poznámka
Betonová dlažba

80,0 
Ložní vrstva

40,0 
Podkladní vrstva

150,0 
Rostlý terén/hutněná zemina
Celková tloušťka 270,0 

- terasová prkna 27x143 ze sibiřského modřínu

- frakce 0/8

- štěrkodrť

- rošt z podkladních hranolů pro terasová prkna 45x70 ze sibiřského modřínu

- rošt z podkladních hranolů pro terasová prkna 45x70 ze sibiřského modřínu

- podkladní betonové dlaždice 300x300x40 hladké, přírodní

- frakce 8/16

- velkoformátová betonová dlažba



P/03 Kamenná dlažba - pochozí vrstva

Popis tl. [mm] Poznámka
Kamenná dlažba

60,0 
Ložní vrstva

40,0 
Podkladní vrstva

150,0 
Rostlý terén/hutněná zemina
Celková tloušťka 250,0 

P/04 Litý beton - pochozí vrstva

Popis tl. [mm] Poznámka
Litý beton

100,0 
Podkladní vrstva

150,0 
Rostlý terén/hutněná zemina
Celková tloušťka 250,0 

- Litý beton, C 25/30 XF3 s metlovaným povrchem

- štěrkodrť

- Kamenná dlažba 4/6

- frakce 0/8

- štěrkodrť



P/05 Kamenná dlažba - pojížděná vrstva

Popis tl. [mm] Poznámka
Kamenná dlažba

80,0 
Ložní vrstva

50,0 
Podkladní vrstva

250,0 
Rostlý terén/hutněná zemina
Celková tloušťka 380,0 

P/06 Betonová zatravňovací dlažba - pojížděná vrstva PARKOVIŠTĚ

Popis tl. [mm] Poznámka
Betonová zatravňovací dlažba

80,0 
Ložní vrstva

50,0 
Podkladní vrstva

250,0 
Rostlý terén/hutněná zemina
Celková tloušťka 380,0 

- frakce 8/16

- štěrkodrť

- Kamenná dlažba 8/10

- frakce 0/8

- štěrkodrť

- betonová zatravňovací dlažba
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